
ROHRINSPEKTIONS-
KAMERASYSTEM 

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das System in 

Betrieb nehmen. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf. 
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Warnung 
Der Artikel enthält eine Batterie, entsorgen Sie diese entsprechend den 

örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. 

Warnung 
Warnung 

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie das 
Gerät beim Aufladen in einen geschlossenen Raum. 

Warnung 

Verwenden Sie nur Eingang 110~240V AC Ausgang DC 13.5V, 5000mA Ladegerät. 
 Dieses Gerätkann nur mit dem Original-Ladegerät und der Lithium-
Batterie betrieben werden,die Ladezeit beträgt Stunden5. Bitte laden Sie 
den Akku vor dem Gebrauch! 

Reinigen Sie die PT-Kamera nach dem Gebrauch mit Wasser. 
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. 
Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extremer Luftfeuchtigkeit oder extremen 
Temperaturen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. 
Lassen Sie das System nicht fallen und drücken Sie nicht darauf, da dies zu Schäden am Gerät führen 
kann. 
Die Garantie erlischt, wenn das System physisch beschädigt ist oder vom Benutzer demontiert wurde. 
Ziehen Sie die SD-Karte während der Aufnahme oder Wiedergabe nicht heraus, da dies das 
System und/oder die SD-Karte beschädigen kann. 
Denken Sie daran, die Daten auf Ihrer SD-Karte immer zu sichern. 

Sicherheit und Hinweise 
Zu Ihrer Sicherheit 
1. Versuchen Sie nicht, eine nicht für dieses Inspektionssystem vorgesehene Batterie einzusetzen, zu 
verwenden oder zu laden.
2. Verwenden Sie das Netzteil nur auf ebenen Flächen, ohne Abdeckung. Freie Luft und Zirkulation 
um das Produkt müssen vorhanden sein. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt ℃50.
3. Wenn ein falscher Batterietyp eingelegt oder verwendet wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen 
Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.
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4. Bewahren Sie das Inspektionssystem und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Babys, 
Kleinkindern und Kindern auf. Vor allem Kleinteile wie Speicherkarten und Batterien können leicht 
demontiert und verschluckt werden.
5. Verwenden Sie nur das Originalzubehör, um mögliche Gefahren für Gesundheit und Eigentum zu 
vermeiden und alle damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.
6. Verwenden Sie die LED-Leuchten nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren
(insbesondere bei Babys, Kleinkindern und Kindern), um Verletzungen zu vermeiden.
7. In sehr seltenen Fällen können Lithium-Ionen-Batterien, wie die mit diesem Inspektionssystem 
gelieferte, explodieren, wenn leitendes Material wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten freiliegende 
Pole berühren. Das Material kann einen Stromkreis schließen und sehr heiß werden. Seien Sie beim 
Umgang mit Batterien vorsichtig, insbesondere wenn Sie sie in Ihrer Tasche, Handtasche oder 
einem anderen Behälter mit Metallgegenständen aufbewahren. In einem solchen Fall kann es zu 
Sachschäden, Verletzungen oder Verbrennungen kommen. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, 
da sie explodieren können.

Garantie 
1. Die Garantie erlischt, wenn Schäden oder Systemausfälle durch äußere Einflüsse wie
Zusammenstöße, Feuer, Überschwemmungen, Schmutz, Abwasser, Erdbeben und andere Ereignisse
höherer Gewalt sowie durch unsachgemäße Verwendung von Strom oder nicht originalem Zubehör
entstanden sind.
2. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, wenn Probleme (z. B. Datenverlust und
Systemausfall) aufgrund von nicht werkseitig installierter Software, Teilen und/oder nicht
originalem Zubehör auftreten.

Die Pflege Ihres Inspektionssystems 
1. Bewahren Sie das Inspektionssystem immer in der mitgelieferten Tasche oder in einem
anderen geeigneten Etui auf, um es besser vor Spritzern, Staub und Stößen zu schützen.
2. Die einzige Möglichkeit, den Akku und die Speicherkarte zu ersetzen, besteht darin, die
Abdeckung des Akkus/Speichers zu öffnen. Gehen Sie beim Öffnen dieser Abdeckung vorsichtig
vor, um eine Beschädigung des Prüfsystems zu vermeiden.
3. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Batterien und Inspektionssysteme so, wie es die Gesetze Ihres

Landes vorsehen.
4. Wasser kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Bewahren Sie die Batterie

daher an einem trockenen Ort auf.
5. Wenn Ihr Steuerteil nass wird, wischen Sie es so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.
6. Lassen Sie das Inspektionssystem nicht fallen, stoßen oder schütteln Sie es nicht.
Unangemessenes Verhalten bei der Verwendung des Kamerasystems kann die interne
elektronische Leiterplatte beschädigen oder die Form des Objektivs verformen.
7. Verwenden Sie zur Reinigung des Inspektionssystems keine scharfen Chemikalien,
Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.
8. Um unscharfe Bilder zu vermeiden, sollten Sie das Objektiv des Inspektionssystems reinigen,
bevor Sie Bilder oder Videos aufnehmen. Verwenden Sie einen Objektivpinsel oder ein weiches
Tuch, um das Objektiv zu reinigen.
9. Um den Verlust von Videos und Fotos auf der Speicherkarte zu vermeiden, sollten Sie so bald
wie möglich eine Sicherungskopie auf einem Computer oder einem optischen Datenträger
erstellen. Speicherkarten sollten nicht als Langzeitspeichergerät betrachtet werden.
10. Vor der ersten Verwendung einer Speicherkarte wird empfohlen, die Karte mit Hilfe des
Prüfsystems zu formatieren.
11. Denken Sie daran, die Schreibschutzlasche (falls vorhanden) in die Entriegelungsposition zu
schieben. Andernfalls sind alle Daten (falls vorhanden) auf der Speicherkarte geschützt und die
Karte kann nicht bearbeitet oder formatiert werden.
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Betriebsumgebung 
1. Die Betriebstemperatur des Kamerasystems liegt zwischen -10ºC ~ 50℃ (14℉ ~ 122℉). Es ist
normal, dass sich die Betriebszeit bei niedrigen Temperaturen verkürzt.
2. Die Kapazität der Batterie Ihres Inspektionssystems verringert sich mit jedem Aufladen/Entleeren.
3. Die Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen führt ebenfalls zu einem
allmählichen Kapazitätsverlust. Infolgedessen kann sich die Betriebszeit Ihres Inspektionssystems
erheblich verkürzen.
4. Es ist normal, dass das Kamerasystem während des Betriebs warm wird, da das Gehäuse des
Inspektionssystems Wärme leiten kann.
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1. Teileliste
1.1 Zubehör 

Artikel Bild Beschreibung

 Größe: 60*146mm
 Gesamtlänge: 360 mm
 Pixel: 1920*1080
 Blickwinkel :105°
 Drehung: horizontal 360° vertikal 180°
 Sensorgröße: 1/2,9" SONY CMOS
 Manueller Fokus
 Fokus Entfernung: 200~1000MM
 Kameralicht: 4PCS Highlight-LEDs (weiß) einstellbar
 Einstellbares Niveau der Lampenfassung 8LED-

Gesamtleistung: 4 W
 Material der Linse: Saphirglas
 Material des Gehäuses: Aluminiumlegierung
 Wasserdicht: IP68

Kamera
kopf & 
Kufen 

 Größe der Kamera: ø50*107mm
 Stromversorgung: DC 12V
 Arbeitsstrom: 500mA
 Sensorgröße: 1/2,9" SONY CMOS
 Betrachtungswinkel: 90°
 Kameraleuchten:
 6PCS Highlight LEDS (weiß) einstellbare Stufen8
 Led Leistung: 6*1W
 Kamera-Pixel: 1920*1080
 Balance: Selbst-Balance
 Gewicht: 0.27KG
 Flexibler Abstand ：250~360MM
 S60-80

Kontroll-
box

 Größe: 401*240*86.5mm
 10.1 Zoll LCD-Highlight LCD-Bildschirm
 Pixel insgesamt: 1280 * 800
 10.1 Zoll-Bildschirm mit hoher Helligkeit

Helligkeitsparameter: 800nits
 Speichermedien: SD-Karte (bis zu 256 GB)
 USB-Funktion (bis zu 256 GB)
 Hauptfunktionen: Video, Foto, Audio, Tippen, Zählen
 Externer Lautsprecher
 8-facher Digitalzoom
 Video-Format: AVI Bildformat: JPEG
 Externes HDMI (High Definition Interface)
 Akku: Polymer-Lithium-Akku 6000mAH 12V
 Metrische und imperiale Umrechnung
 Funktion zurücksetzen
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Artikel Bild Beschreibung

Kabelrolle 

 Kabelgröße: 875*978*406mm
 Kabelmaterial: Glasfaserstab
 Kabellänge: 60m Standard
 Kabeldurchmesser: ø9,5mm, 9-adrig
 Material des Kabelrads: Rostfreier Stahl und

Aluminiumlegierung
 Zähler-Genauigkeit: 0,1m
 Zählerabweichung: ±1%
 Metrische und imperiale Umrechnung
 Funktion zurücksetzen

 Keyboard Size:300.8*115.8*12.25mm
 Sprache: Englisch
 Tastatur-Schnittstelle: USB
 Textbearbeitungszeile:
 PAL-Brief 2410zeilig
 Seite bearbeiten: 4Seiten

Mikrofon 

 Lautsprechergröße:10mm
 Frequenzbereich:18-20.000Hz
 Empfindlichkeit:116dB
 Kabellänge:1200mm
 Durchmesser des Steckers: 3,5 mm

optionaler 
Sender 

 Sender: eingebaut 512Hz
 Effektive Entfernung: 4M

Netzteil  Eingang: AC100-240V~50/60Hz
 Ausgang: DC 13,5V/5A
 DC-Stecker-Durchmesser: 2,1 mm

Verbindungs-
kabel

 Größe: ø5.3-7* 1500mm
 GX12-7 wasserdichter, selbstverriegelnder Stecker

SD-Karte 
und 
Kartenleser 
Schrauben

-zieher 
Wasser-
dichter Ring

Handbuch 
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1.2 Kontrollbox 

1 Sonnenblende 14 Zurücksetzen 
2 10.1 Zoll-Bildschirm 15 Metrisch/Imperial 
3 Infrarot-Empfangsfenster 16 Weiter Fokus 
4 Video/Video pausieren oder 

fortsetzen/löschen 
17 Helligkeit erhöhen 

5 Bestätigen / One-Touch-Foto / Abspielen 
oder Anhalten 

18 Nahfokus 

6 Linke Taste / Rücklauf / Aufnahmeschalter 19 Helligkeit reduzieren 
7 Abwärts-Taste / Lautstärke - 20 Nach oben kippen 
8 Rechtsklick / schneller Vorlauf 21 Schwenk nach rechts 
9 Zurück 22 Nach unten kippen 
10 Aufwärts-Taste / Lautstärke + 23 Schwenk nach links 

11 
Aufnahmestopp / Ein-Klick-Sprung zur 
Ordnerliste / Wiedergabe 24 Lichtgeschwindigkeit 

12 Menü 25 Auto/Menü 

13 Langes Drücken für 3 Sekunden Ein/
Aus/ Power 

26 Geschwindigkeit/Schrittweite 
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27 SD-Kartenschlitz 30 Ladebuchse 
28 HDMI-OUT 31 Kopfhörer/Mikrofon. 

29 Video-Ausgang 32 USB-Stick-Anschluss 

2. Schnellstart-Anleitung
2.1 Aufladen des Akkus 

1. Schließen Sie den Adapter an das Netzkabel an
2. Schließen Sie das 220-V-Netzteil an.
3. Stecken Sie den Stecker in die Buchse des Schaltkastens.

4.       Blinkt während des Ladevorgangs , hört auf zu blinken, wenn es vollständig geladen ist 
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2.2 Zum Start 
1. Nehmen Sie die Netzteil heraus und stecken Sie sie in die Buchse
2. Die Schrauben anziehen
3. Öffnen Sie die Sonnenblende

4. Ein Ende des Kabels an die Spule anschließen
5. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Schaltkasten
6. Stecken Sie den Tastaturstecker in das Bedienterminal

7. Ausrichtung von Kamera und Steckern
8. Die Kamera und der Stecker werden festgezogen
9. Das andere Ende wird auf den Spulenanschluss ausgerichtet.
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10. Ziehen Sie das andere Ende am Spulenanschluss fest.
11. Entriegelungsspule
12. Feste Nachlaufrolle

13. Das Glasfaserkabel wird in die Kabelklemme eingelegt
14. Ziehen Sie die Schraube fest, nachdem Sie die Richtung des Kalibrierungsgriffs eingestellt haben.
15. Stellen Sie die Richtung des Kalibrierungsgriffs am anderen Ende ein

16. Die Schrauben anziehen

17. Zum Starten 3 Sekunden lang gedrückt halten 
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2.3 Die Hauptfunktion 

1. Einstellen der Helligkeit der Lampe nach oben und unten

2. Einstellen der Brennweite der Kamera nach links und rechts

3. Zum Neigen und Schwenken der Kamera gedrückt halten
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2.3 Überprüfung des wasserdichten Rings und Montage der Kufe 

1. Entfernen Sie zunächst die Kamera
2. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Laden der Halterung fest.
3. Ziehen Sie den Kamera- und Spulenanschluss fest.

1. Entfernen Sie zunächst die Kamera
2. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Laden der Halterung fest.
3. Ziehen Sie den Kamera- und Spulenanschluss fest.

WARNUNG: Beim Festziehen der Verschraubung muss der Dichtungsring aufgesetzt und 
die Feder angezogen werden, um die Verschraubung festzuziehen. 
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WARNUNG: 
Drehen Sie das verrottende Teil der Kamera nicht von Hand, um den Motor nicht zu beschädigen. 
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WARNUNG: 
Die Kamera der PT-Serie kann nicht in Umgebungen mit 
schwerwiegenden Rohrleitungsblockaden und Schlammansammlungen 
verwendet werden, da dies die Kamera beschädigen kann. Wenn sich 
Ablagerungen und Schlamm auf der Kamera befinden, waschen Sie die 
Kamera bitte rechtzeitig mit Wasser ab, da sich die Kamera sonst nicht 
mehr drehen lässt. 

3. Aufnahme und Menü
3.1 Stecken Sie die SD-Karte ein und montieren Sie das Mikrofon 
und den USB-Stick 

1. Stecken Sie die SD-Karte in den Steckplatz und drücken Sie sie leicht an. Vergewissern Sie sich,
dass die SD-Karte gut am Finger anliegt, und drücken und ziehen Sie die SD-Karte dann vorsichtig
heraus.
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2. Achtung! Achten Sie auf die Richtung der SD-Karte und stecken Sie es in umgekehrter
Richtung wird die SD-Karte beschädigt

3.2 Aufzeichnung von Videos 

1.drücken Sie die Taste "  ", um das
Video aufzunehmen 2.drücken Sie die Taste "

", um zu pausieren 
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3. Drücken Sie erneut die Taste  "", um die Aufnahme fortzusetzen.
4. Video aufnehmen, Fotos machen

3.3 Foto aufnehmen 

Drücken Sie die ""-Taste, um ein Bild aufzunehmen. 
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3.4 Video-Wiedergabe 

1. Drücken Sie die Taste "  ". 

2. Drücken Sie die Taste "" "Videodateien". 
3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus 

 

4. Der Monitor spielt das Video ab 

 

5&6. Drücken Sie die  ""die Lautstärke 
einzustellen. 
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3.5 Wiedergabe Foto 

Führen Sie die gleichen Schritte aus, die unter "Video wiedergeben" beschrieben wurden. 

3.6 Menü 

Drücken Sie die Taste "  ", um in das Hauptmenü zu gelangen. 
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 Sprache
 Wählen Sie die Bediensprache

 Datum Uhrzeit
 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein und drücken Sie zur Bestätigung OK.

 Datumsformat
 Einstellung des Zeitformats

 Auflösung
 800X600
 1024X768
 1280 X1024
 1366X768
 1440 X900
 1280X720
 1920X1080

 Video-Einstellung
 Qualität der Bildrate usw.

 Video-System
 AUTO
 1080P-PAL
 1080P-NTSC
 720P-PAL
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 720P- NTSC
 CVBS-PAL
 CVBS-NTSC

 Videoclip
 Dauer der Videoaufzeichnung
 1Minuten
 5 Minuten
 10 Minuten
 15 Minuten
 30 Minuten

 QUALIT
 Sehr gut
 Gut
 Normal
 Schlecht
 Niedrig

 Perimeter(uint mm)

 Diskette auswählen
 SD1
 SD2

 Diskette formatieren
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 abbrechen: Das System wird die SD-Karte nicht formatieren.
 ok: Das System formatiert die SD-Karte. (Achtung: Sichern Sie die Daten auf der

SD-Karte vor dem Betrieb)

 Upgrade
 Softwate Update
 abbrechen: Das System wird die Firmware nicht aktualisieren.
 Upgrade: Das System aktualisiert die Firmware

 Neustart des Systems
 Nein: Bleibt so wie es ist
 Ja: Das System wird werkseitig zurückgesetzt

3.7 Dateien löschen 

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Dateien, die Sie wirklich löschen 
wollen, nach dem Löschen nicht mehr gefunden werden. 
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 Drücken Sie  "", um die zu löschende Datei auszuwählen, und zwar eine einzelne.

 Drücken Sie  "", um sie zu löschen.

3.8 Vergrößern und Verkleinern des Bildes (8x) 

1. Drücken Sie die Navigationstaste "nach oben", um das Bild zu vergrößern

2. Drücken Sie die Navigationstaste "nach unten", um das Bild zu verkleinern
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2. Drücken
Sie die "

Taste ", um den Wert der Kabellänge 
zurückzusetzen 

4.Zähler

1. Drücken Sie die Taste "  ", um zwischen metrischen und imperialen Einheiten zu wechseln. 
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3. Halten Sie die  Taste "" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zählerstände auszublenden; halten
Sie die Taste erneut 3, um die Zählerstände anzuzeigen.

5. Tastatur
5.1 Tastatur zusammenbauen 

1. Stecken Sie den USB-Stecker der Tastatur in die Buchse "KEYBOARD USB".
2. Geben Sie die Buchstaben auf der Tastatur ein
3. Die Buchstaben werden auf dem Bildschirm angezeigt
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5.2 Tastatur 

Die Schriftart und die Textgröße sind festgelegt und können nicht geändert werden. 
Die grundlegende Bedienung des Text-Overlay-Geräts ist einfach. Ein blinkender 
Unterstrich-Cursor zeigt die aktuelle Bildschirmposition an. Dieser Cursor kann mit den 
Cursortasten der Tastatur über den Bildschirm bewegt werden. Der Cursor bewegt sich 
links und rechts, oben und unten auf dem Bildschirm. Wenn keine Taste gedrückt wird, 
verschwindet der Cursor nach etwa zehn Sekunden. Das Videotext-Overlay-Gerät 
verwendet die standardmäßige US-Tastaturbelegung. 
Standardmäßige US-Tastaturbelegung, die von der Videotext-Overlay-Einheit verwendet 
wird. Standardmäßig werden alle US-Geräte mit dieser Belegung geliefert. 
Die alphanumerischen Zeichen im QWERTY-Teil der Tastatur und die Tasten des 
Ziffernblocks können direkt auf dem Bildschirm eingegeben werden, wie es normalerweise 
zu erwarten ist. Jede alphabetische Zeichentaste ist normalerweise ein Kleinbuchstabe. 
Großbuchstaben können durch Gedrückthalten der Umschalttaste oder Drücken der CAPS 
LOCK-Taste eingegeben werden. Die LED-Anzeigen der Tastatur werden vom Gerät 
beleuchtet. Um den CAPS LOCK-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste erneut. 
Um ein Zeichen vom Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie die Rücktaste und die 
Löschtaste. Dadurch wird das Zeichen unmittelbar links von der aktuellen Cursorposition 
durch ein Leerzeichen ersetzt und der Cursor an diese Position bewegt. Die Löschtaste hat 
keine Funktion. Mit den Tasten Home und End bewegen Sie den Cursor nach links und 
rechts von der aktuellen Zeile auf dem Bildschirm. Die Return-Taste bewegt den Cursor an 
den Anfang der nächsten Zeile. 
Das Videotext-Überlagerungsgerät arbeitet in zwei Modi. Im ersten Modus wird der Text 
dem Videoeingangssignal überlagert. Wenn das Videosignal entfernt wird, schaltet das 
Gerät automatisch auf sein eigenes internes dunkelgraues Hintergrundvideosignal um und 
schaltet auf das externe Videosignal zurück, wenn dieses wieder angeschlossen wird. Im 
zweiten Modus erzeugt das Gerät intern sein eigenes Videosignal, ignoriert aber das 
externe Videosignal. Alle Tastaturbefehle funktionieren in beiden Modi auf die gleiche 
Weise. Um zwischen den Modi zu wechseln, verwenden Sie die Taste F3, wie in der 
Befehlstabelle unten gezeigt. Für jede Seite kann dieser Modus unabhängig eingestellt 
werden. 

Esc Löschen der aktuellen Einstellungen des Cursors 
zurück zur ersten Zeile und zur ersten Position 

F1 den Cursor von einer beliebigen Seite zurück zur ersten Zeile und 
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zur ersten Position 

F2 Text über internem Video auswählen 

F3 Text über externes Videosignal auswählen 

F4 Anzeige nach oben schieben 

F5 Anzeige nach unten schieben 

F6 Anzeige nach links verschieben 

F7 Anzeige nach rechts verschieben 

F8 Anzeige X-Y-Position zurücksetzen (Standardwerte) 

F9 Löschen des Bildschirms 

Das Videotext-Overlay-Gerät unterteilt seine Anzeige in vier Bildschirmseiten. Der auf jeder 
dieser Seiten geschriebene Text wird im nichtflüchtigen Speicher des Geräts gespeichert, 
bis er überschrieben wird. Es gibt keine Standardanzeige auf dem Bildschirm, die angibt, 
welche Seite gerade ausgewählt ist. Um zwischen den Bildschirmseiten zu wechseln, 
verwenden Sie die Tasten "Seite nach oben" und "Seite nach unten" oder "Seite nach 
oben", um zu Seite 1 zu gelangen. Um den Text auf der Bildschirmseite zu löschen, 
drücken Sie F9. 

6. leitfaden zur Fehlerbehebung
 Häufige Fehler und Reparatur
 Wenn das System nicht funktioniert, lesen Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung.
 Video ohne Ton
 Das Mikrofon ist nicht angeschlossen oder es gibt Fehler im Mikrofon
 Der Kopfhörer ist nicht angeschlossen oder hat einen Fehler
 Kontrollbox DVR abnormal

 Brief kann nicht eingegeben werden
 Zu schneller Neustart der Kontrollbox
 Der USB-Stecker der Controlbox ist defekt
 Es gibt Fehler in der Tastatur
 Die Leiterplatte des Schaltkastens ist defekt

 Eingabe möglich, aber kein Bild
 1.5M verbinden Draht trennt
 Fehler bei der Kamerainstallation oder Kameraschäden
 Wenn Sie F2 drücken, ist das Bild bereits in den bildlosen Modus gewechselt, drücken

Sie F3, um in den Schreibmodus zurückzukehren.
 Platine des Schaltkastens abnormal

 Fehler in der Zeitanzeige
 Control Box DVR-Platine abnormal

 Der Akku kann nicht geladen werden
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 Das Ladegerät wurde nicht richtig eingesteckt oder der Netzstecker ist defekt
 Bitte verwenden Sie keine nicht-originalen Ladegeräte
 Es gibt Fehler im Ladegerät
 Li-Ionen-Akku beschädigt

 Die Leistung der Batterie ist schnell erschöpft
 Verwenden Sie den Akku mit voller Leistung
 Die Kapazität der Batterie ist gering
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 SD-Karte kann nicht verwendet werden
 SD-Karte nicht richtig eingelegt
 Der Schreibschutzschalter der SD-Karte ist geöffnet
 SD-Karte ist voll, bitte ersetzen Sie die SD-Karte oder übertragen Sie die Dateien, um den

Speicherplatz freizugeben
 DVR SD-Kartensteckplatz beschädigt

 Einschalten, aber kein Strom
 Abschaltung der Batterie
 Sicherung wurde nicht installiert oder Sicherung ist ausgefallen
 Es gibt Fehler in der Kontrollbox DVR

 Anzeige normal, Kamera-LED leuchtet nicht
 Die Kamera wurde nicht richtig installiert
 Es gibt Fehler im Kamerakopf
 Es gibt Fehler im Kabelrad
 Die Leiterplatte der Controlbox ist defekt

 Monitor kann nicht angezeigt werden
 Hat den Monitor nicht eingeschaltet
 Monitor unterbricht Verbindungen
 Es gibt Fehler im Monitor
 Es gibt Fehler im Schaltkasten


	Katalog
	Warnung
	Warnung


	Sicherheit und Hinweise
	Zu Ihrer Sicherheit
	Garantie
	Die Pflege Ihres Inspektionssystems
	Betriebsumgebung

	1. Teileliste
	1.1 Zubehör
	1.2 Kontrollbox

	2. Schnellstart-Anleitung
	2.1 Aufladen des Akkus
	2.2 Anfahren
	2.3 Die Hauptfunktion
	2.3 Überprüfung des wasserdichten Rings und Montage von SKID
	WARNUNG:
	WARNUNG:

	3. Aufnahme und Menü
	3.1 Stecken Sie die SD-Karte ein und montieren Sie das Mikrofon und den USB-Stick
	3.2 Aufzeichnung von Videos
	3.3 Foto aufnehmen
	3.4 Video-Wiedergabe
	3.5 Wiedergabe Foto
	3.6 Menü
	 Sprache
	 Datum Uhrzeit
	 Datumsformat
	 Auflösung
	 Video-Einstellung
	 Video-System
	 Videoclip
	 QUALIT
	 Diskette auswählen
	 Diskette formatieren
	 Upgrade
	 Neustart des Systems

	3.7 Dateien löschen
	3.8 Vergrößern und Verkleinern des Bildes (8x)

	4.Zähler
	5. Tastatur
	5.1 Tastatur zusammenbauen
	5.2 Tastatur

	6. leitfaden zur Fehlerbehebung



